
PRIEMYSELNÁ SKUPINA

Skrutkové  kompresory 
11 - 22kW 

KSA Plus pevné otáčky, KSV meniteľné otáčky

Inteligentný a dostupný
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KSA Plus 
Skrutkové kompresory
Okolitá teplota až do 45°C
Správne dimenzovanie ventilačného systému a kombinovaného 
chladiča zabezpečuje optimálne chladenie zmesi vzduch/olej a 
výstupný stlačený vzduch - pri teplote, ktorá je o 8 až 10°C vyššia 
ako teplota okolia.

Nádrž sušičky, kompresor–zásobník vzduchu
CT, CTD konfigurácie predstavujú rôzne aplikácie KSA /KSV 
kompresorov, ktoré poskytujú integrovanú stanicu na výrobu a úpravu 
stlačeného vzduchu. Konfigurácie boli špeciálne navrhnuté aby sa 
zabezpečila plná modularita. Môžete začať s kompresorom KSA / KSV a 
potom rozšíriť svoju stanicu tak, že jednoducho pridáte príslušenstvo, 
ktoré potrebujete.
Sušičky dosahujú vynikajúci výkon aj pri vysokej teplote okolia
a vysokých vstupných teplotách.

Enduro® skrutkový blok
V spoločnosti Gardner Denver venujeme maximálnu pozornosť výrobe 
našich skúšobných zariadení. Testujeme a sledujeme každú jednotlivú 
položku, ktorú vyrábame. Reprezentuje jadro všetkých našich rotorov 
ENDURO® PLUS. Rotory sú presne a dôkladne kontrolované a merané 
pomocou počítačového riadiaceho systému.

Ovládacia jednotka Air basic 2
Táto elektronická riadiaca jednotka sa ľahko používa a umožňuje plné 
riadenie kompresora. Ovládacie prvky zahŕňajú prepínanie motora 
hviezda-trojuholník, smeru otáčania, prevádzku ON/OFF s automatickým 
vypínaním tlaku pri zastavení stroja, diaľkové ovládania, ochranné a 
výstražné alarmy, kompletné informácie spojené s bežnou údržbou.

Vysokoúčinný a ultrakompaktný výmenník tepla je schopný pracovať efektívne pri okolitých 
teplotách do 45°C a vstupných teplotách 55°C, čím sa zabezpečí znížená tlaková strata stlačeného 
vzduchu.
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Príslušenstvo
Na tento rad kompresorov je k dispozícii celý rad voliteľných aplikácií, ktoré 
dopĺňajú verzie CT a CTD, aby zabezpečili, že vaše integrované zariadenie 
bude plne funkčné.
Špecifikácia: 
KIT Filtre. Kompresory KSA / KSV (konfigurácia CTD) môžu byť doplnené 
súpravou filtrov. Tak sa zabezpečí, aby bol vzduch upravovaný pred vstupom 
do systému. Zníži sa pravdepodobnosť vzniku kondenzátu. Tieto filtre sú 
dodávané spolu s automatickými odlučovačmi kondenzátu. 
Automatické odvádzače. 
Ďalším doplnkovým vybavením je automatický odtok kondenzátu pre 
nádrže. Po nainštalovaní a naprogramovaní bude automatický odvádzač 
pravidelne odstraňovať kondenzát, ktorý sa mohol vytvoriť vo vnútri nádrže. 
Panel proti prachu. 
Na ochranu kompresorov pracujúcich v prašnom prostredí alebo pri 
nepriaznivých podmienkach prostredia môžu byť kompresory KSA / KSV 
vybavené prachovým panelom, ktorý zabezpečuje dobrú filtráciu nasávaného 
chladiaceho vzduchu.

Kryt
Kryt sa skladá z pevnej základne pre jednoduchú manipuláciu a konštrukcie 
vyrobenej z úplne odnímateľných panelov pre ľahký prístup. Panely sú z 
vnútornej strany vybavené akustickým materiálom, ktorý je plne umývateľný, 
odolný voči olejom a vlhkosti. Materiál je vyrobený novou technológiou a je 
ľahko likvidovateľný bez akéhokoľvek vplyvu na životné prostredie.

Úroveň hluku
Vhodné vedenie prietoku vzduchu poskytuje minimálny zvuk (hladiny hluku pri 64 dB) v prospech 
prostredia a prevádzkovateľov strojov. Zabezpečuje tiež optimalizované chladenie.

Nasávací ventil
Zlepšená účinnosť nasávania je zabezpečená novým vertikálnym dizajnom 
sacieho ventilu. Nasávaný vzduch prechádza priamo, čo zaručuje nižšie 
straty. Prevádzka a vypnutie ON / OFF je riadená prostredníctvom 
solenoidového ventilu. Táto koncepcia bola špeciálne navrhnutá tak, aby 
minimalizovala počet komponentov a tým sa zabezpečila dlhá životnosť a 
nízke požiadavky na údržbu.  

Znížené náklady na údržbu
Konštrukcia panelov poskytuje ľahký prístup zo všetkých strán. Všetky 
komponenty, ktoré potrebujú pravidelnú údržbu - vzduchový filter, 
olejová náplň, separátor oleja, remene, napúšťanie a vypúšťanie oleja - 
sú dostupné z jednej strany

Separátor vzduch/olej
Zvýšená spoľahlivosť v kombinácii so skráteným potrubím a 
spojmi je možná integrovaným blokom, ktorý funguje ako 
odlučovač a filter. Je tak efektívny, že udržiava zvyškový olej na 
extrémne nízkych úrovniach (MAX 3ppm). V tomto bloku je 
umiestnený olejový filter, odlučovač vzduchu/olej, ventil 
minimálneho tlaku a poistný ventil.

Platí len pre rad KSV
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Stlačený vzduch nie je zadarmo a má veľký vplyv na produktivitu. Zlý vzduchový systém je nákladný -
nadmerná spotreba energie, náklady na opravu a údržbu, prestoje, zlá kvalita stlačeného vzduchu, 
neprijateľná úroveň hluku a ďalšie. Návrh systému a voľba kompresora je dôležité rozhodnutie s 
dlhodobými dôsledkami.

Kompresor s meniteľnými otáčkami: Jediné inteligentné riešenie.
Kompresory s premenlivými otáčkami dokážu efektívne a spoľahlivo zvládnuť rôznorodé potreby vzduchu 
vo vzduchových systémoch. Tieto kompresory zrýchľujú a spomaľujú, aby dodávali vzduch podľa potreby. 
Vhodný kompresor s variabilnou rýchlosťou v správnej aplikácii prináša značné úspory energie a stabilný a 
konzistentný prívod vzduchu.

Príklad nákladov na energiu pre kompresor

KSV
výsledkom je extrémne tichý a ekologický 
kompresor so zníženým elektrickým 
príkonom a ľahko recyklovateľnými 
materiálmi.

Správne riešenie vám ušetrí peniaze.

=  Úspora energie a nižšie emisie 
CO2 do životného prostredia. 

Umožňuje výrazné úspory energie, minimálne o 
25% nižšie náklady na energiu

Príkon 

kW

Prevádzkové náklady za rok (5000 hodín) v nákladoch na KWh (€)

0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

11 €3.295 €4.395 €5.490 €6.590 €7.690 €8.785

15 €4.495 €5.990 €7.490 €8.985 €10.483 €11.980

18 €5.540 €7.390 €9.235 €11.080 €12.930 €14.775

22 €6.590 €8.785 €10.980 €13.180 €15.375 €17.570

Nákup 8%

Servis, opravy 
a údržba tvorí 6%

Energia 86% 

86%

8%
6%

Cena stlačeného
vzduchu za 5 rokov

Poznámka: Počítané pre dve 8-hodinové zmeny, 6 dní v týždni.

KSV
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Rozšírené zobrazenie 
Regulátor má štvorriadkový displej s menu a dotykovými 
tlačidlami pre jednoduchú navigáciu. Dva riadky zobrazujú 
prevádzkové informácie, ako sú tlak, teplota, prevádzkové 
hodiny atď., zatiaľ čo ostatné dva riadky zobrazujú poradenské 
správy, chybové hlásenia a kontaktné informácie na služby.

Údržba je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým
Rýchla a jednoduchá obsluha
Tieto kompresory sú navrhnuté tak, aby zabezpečili ľahký prístup 
do miest údržby. Všetky panely na konštrukcii je možné ľahko 
odstrániť, aby umožnili plný prístup ku všetkým servisným 
miestam. Obmedzený počet pohyblivých častí znižuje náklady na 
servis.
Servisná sieť
Naša sieť predajcov Bottarini je tu vždy pre Vás, aby sme 
zabezpečili bezproblémový chod kompresora a rýchle dodanie 
náhradných dielov pre rôzne potreby systému.

Popredajné služby
Spoločnosť Bottarini ponúka celý rad služieb, ktoré spĺňajú všetky požiadavky zákazníkov. Použitím 
originálnych dielov zákazníci ušetria čas a peniaze počas životnosti kompresora. 

FlexiAir správna odpoveď na 
meniace sa potreby vzduchu
Elektrické komponenty
Kompletným vybavením radu KSV je súbor najdôležitejších elektrických 
komponentov na trhu, vrátane elektromotorov IP 55 (trieda F). 
Regulátor AirSmartTM
Kompletný, jednoduchý a intuitívny. V kombinácii s naším meničom 
poskytuje vynikajúce úspory energie.
Menič
Dlhodobé a spoľahlivé výsledky našich rozsiahlych skúseností.

Regulátor AirSmart ™ riadi váš systém stlačeného vzduchu 
Jednoduchosť
Ovládač AirSmartTM bol navrhnutý tak, aby vytvoril transparentné rozhranie operátora s riadiacou jednotkou. 
Nemusíte byť odborníkom na pohony s premenlivou rýchlosťou na ovládanie nášho kompresora. Riadiaca 
jednotka sa postará o detaily a automaticky prispôsobí výkon kompresora tak, aby zodpovedal potrebám 
dodávky vzduchu - čo Vám ušetrí energiu. Zmena tlaku sa robí jednoduchým stlčením tlačidla.
Komunikácia a sekvencovanie
Voliteľný komunikačný modul umožňuje jednotkám série KSV komunikovať medzi sebou a inými kompresormi
pre optimalizáciu efektívnosti systému. Nie sú potrebné hodiny uvažovania nad schémou  zapojenia. Regulačný 
systém umožňuje optimalizovať efektívnosť, pretože pozná schopnosti iných strojov a zlaďuje ich fungovanie.
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Model Kód
FAD1) 

Max
Menovitý

tlak Motor Úroveň hluku pri 
100% load2), 1m

Nádrž Váha Rozmery BSP

m3/min bar kW dB(A) Litrov kg L x W x H mm D
KSA 11 PLUS-8 CMP1091158N 1.65 8

11 66 - 242 960 x 740 x 1090 3/4"KSA 11 PLUS-10 CMP1091159N 1.5 10
KSA 11 PLUS-13 CMP1091160N 1.15 13
KSA 14 PLUS-8 CMP1116459N 1.98 8

15 70 - 290 960 x 740 x 1090 3/4"KSA 14 PLUS-10 CMP1116461N 1.8 10
KSA 14 PLUS-13 CMP1116462N 1.57 13
KSA 15 PLUS-8 CMP1091161N 2.21 8

15 69 - 301 960 x 740 x 1090 3/4"KSA 15 PLUS-10 CMP1091162N 2 10
KSA 15 PLUS-13 CMP1091163N 1.6 13
KSA 18 PLUS-8 CMP1091164N 2.8 8

18.5 73 - 333 960 x 740 x 1090 1"KSA 18 PLUS-10 CMP1091166N 2.5 10
KSA 18 PLUS-13 CMP1091168N 1.93 13
KSA 22 PLUS-8 CMP1091171N 3.35 8

22 73 - 333 960 x 740 x 1090 1"KSA 22 PLUS-10 CMP1091172N 2.95 10
KSA 22 PLUS-13 CMP1091174N 2.4 13

Model Kód
FAD1) 

Max
Menovitý

tlak Motor  Úroveň hluku pri
100% load2), 1m

Nádrž Váha Rozmery BSP

m3/min bar kW dB(A) Litrov kg L x W x H mm D
KSA 11 PLUS-8 / 500 CMP1091220N 1.65 8

11 66 500 392 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 11 PLUS-10 / 500 CMP1091221N 1.5 10
KSA 11 PLUS-13 / 500 CMP1091222N 1.15 13
KSA 14 PLUS-8 / 500 CMP1116468N 1.98 8

15 70 500 440 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 14 PLUS-10 / 500 CMP1116470N 1.8 10
KSA 14 PLUS-13 / 500 CMP1116471N 1.57 13
KSA 15 PLUS-8 / 500 CMP1091223N 2.21 8

15 69 500 451 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 15 PLUS-10 / 500 CMP1091224N 2 10
KSA 15 PLUS-13 / 500 CMP1091225N 1.6 13
KSA 18 PLUS-8 / 500 CMP1091226N 2.8 8

18.5 73 500 483 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 18 PLUS-10 / 500 CMP1091227N 2.5 10
KSA 18 PLUS-13 / 500 CMP1091228N 1.93 13
KSA 22 PLUS-8 / 500 CMP1091230N 3.35 8

22 73 500 483 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 22 PLUS-10 / 500 CMP1091232N 2.95 10
KSA 22 PLUS-13 / 500 CMP1091233N 2.4 13

Model Kód
FAD1) 

Max
Menovitýl 

tlak Motor Úroveň hluku pri 
100% load2), 1m

Nádrž Váha Rozmery BSP

m3/min bar kW dB(A) Litres kg L x W x H mm D
KSA 11 PLUS-8 / D18 / 500 CMP1091265N 1.65 8

11 66 500 426 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 11 PLUS-10 / D18 / 500 CMP1091266N 1.5 10
KSA 11 PLUS-13 / D18 / 500 CMP1091267N 1.15 13
KSA 14 PLUS-8 / D25 / 500 CMP1116474N 1.98 8

15 70 500 474 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 14 PLUS-10 / D25 / 500 CMP1116475N 1.8 10
KSA 14 PLUS-13 / D25 / 500 CMP1116476N 1.57 13
KSA 15 PLUS-8 / D25 / 500 CMP1091268N 2.21 8

15 69 500 485 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 15 PLUS-10 / D25 / 500 CMP1091269N 2 10
KSA 15 PLUS-13 / D25 / 500 CMP1091270N 1.6 13
KSA 18 PLUS-8 / D25 / 500 CMP1091271N 2.8 8

18.5 73 500 519 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 18 PLUS-10 / D25 / 500 CMP1091272N 2.5 10
KSA 18 PLUS-13 / D25 / 500 CMP1091273N 1.93 13
KSA 22 PLUS-8 / D32 / 500 CMP1091275N 3.35 8

22 73 500 524 1960 x 740 x 1725 3/4"KSA 22 PLUS-10 / D32 / 500 CMP1091276N 2.95 10
KSA 22 PLUS-13 / D32 / 500 CMP1091277N 2.4 13

Technické údaje
KSA Plus - Samostatný kompresor

KSA Plus CT - Kompresor na vzdušníku

KSA Plus CTD - Kompresor na vzdušníku so sušičkou

 * Prietok vzduchu meraný podľa noriem ISO 1217, ed.4, PRÍLOHA E - 2009 a skúšobného predpisu / Pneurop / Cagi PN 2 CPTC2 pri nasledovnom pracovnom tlaku: 
7 bar pri 7,5 / 8 / 8,5 baro; Verzie 9 bar pri 10 bar; 12 bar pri 13 bar.
** Hladina akustického tlaku (pri 70% zaťažení) meraná podľa noriem ISO 2151 a ISO 3744 vo vzdialenosti 1 m vo voľnom priestore.
UPOZORNENIE: najmä v prostredí inštalácie v interiéri sa môže zvuk zväčšiť až o 6_10 dB (A) v dôsledku odrazu od stien.
Výrobca môže zmeniť vyššie uvedené technické špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
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Model Kód
FAD1) 

m3/min
Menovitý 

tlak Motor
Úroveň hluku pri 

100% load2), 1m
Nádrž Váha Rozmery

BSP

Max. Min. bar kW dB(A) Litres kg L x W x H mm D

KSV 11- 7.5 CMP1091158V 1.65 0.49 7.5

11 63 - 303 1250 x 740 x 1090 3/4"KSV 11- 10 CMP1091159V 1.50 0.55 10

KSV 11- 13 CMP1091160V 1.15 0.46 13

KSV 15- 7.5 CMP1091161V 2.21 0.47 7.5

15 64 - 363 1250 x 740 x 1090 3/4"KSV 15- 10 CMP1091162V 2.00 0.60 10

KSV 15- 13 CMP1091163V 1.60 0.59 13

KSV 18- 7.5 CMP1091164V 2.80 0.64 7.5

18.5 65 - 402 1250 x 740 x 1090 1"KSV 18- 10 CMP1091166V 2.50 0.66 10

KSV 18- 13 CMP1091168V 1.93 0.66 13

KSV 22- 7.5 CMP1091171V 3.35 0.76 7.5

22 67 - 422 1250 x 740 x 1090 1"KSV 22- 10 CMP1091172V 2.95 0.64 10

KSV 22- 13 CMP1091174V 2.40 0.74 13

Model Kód
FAD1) 

m3/min
Menovitý 

tlak
 Motor Úroveň hluku pri 

100% load2), 1m
Nádrž Váha Rozmery

BSP

Max. Min. bar kW dB(A) Litres kg L x W x H mm D

KSV 11- 7.5 / 500 CMP1091220V 1.65 0.49 7.5

11 63 500 453 1960 x 740 x 1725 3/4"KSV 11- 10 / 500 CMP1091221V 1.50 0.55 10

KSV 11- 13 / 500 CMP1091222V 1.15 0.46 13

KSV 15- 7.5 / 500 CMP1091223V 2.21 0.47 7.5

15 64 500 513 1960 x 740 x 1725 3/4"KSV 15- 10 / 500 CMP1091224V 2.00 0.60 10

KSV 15- 13 / 500 CMP1091225V 1.60 0.59 13

KSV 18- 7.5 / 500 CMP1091226V 2.80 0.64 7.5

18.5 65 500 552 1960 x 740 x 1725 1"KSV 18- 10 / 500 CMP1091227V 2.50 0.66 10

KSV 18- 13 / 500 CMP1091228V 1.93 0.66 13

KSV 22- 7.5 / 500 CMP1091230V 3.35 0.76 7.5

22 67 500 572 1960 x 740 x 1725 1"KSV 22- 10 / 500 CMP1091232V 2.95 0.64 10

KSV 22- 13 / 500 CMP1091233V 2.40 0.74 13

Model Kód
FAD1) 

m3/min
Menovitý

tlak Motor Úroveň hluku pri
100% load2), 1m

Nádrž Váha Rozmery
BSP

Max. Min. bar kW dB(A) Litres kg L x W x H mm D

KSV 11- 7.5 / D23 / 500 CMP1091265V 1.65 0.49 7.5

11 63 500 486 1960 x 740 x 1725 3/4"KSV 11- 10 / D23 / 500 CMP1091266V 1.50 0.55 10

KSV 11- 13 / D23 / 500 CMP1091267V 1.15 0.46 13

KSV 15- 7.5 / D23 / 500 CMP1091268V 2.21 0.47 7.5

15 64 500 558 1960 x 740 x 1725 3/4"KSV 15- 10 / D23 / 500 CMP1091269V 2.00 0.60 10

KSV 15- 13 / D23 / 500 CMP1091270V 1.60 0.59 13

KSV 18- 7.5 / D30 / 500 CMP1091271V 2.80 0.64 7.5

18.5 65 500 592 1960 x 740 x 1725 1"KSV 18- 10 / D30 / 500 CMP1091272V 2.50 0.66 10

KSV 18- 13 / D30 / 500 CMP1091273V 1.93 0.66 13

KSV 22- 7.5 / D35 / 500 CMP1091275V 3.35 0.76 7.5

22 67 500 614 1960 x 740 x 1725 1"KSV 22- 10 / D35 / 500 CMP1091276V 2.95 0.64 10

KSV 22- 13 / D35 / 500 CMP1091277V 2.40 0.74 13

KSV - Samostatný kompresor s frekvenčnou reguláciou 

KSV CT - Kompresor s frekvenčnou reguláciou na vzdušníku

KSV CTD - Kompresor s frekvenčnou reguláciou na vzdušníku so sušičkou

* Prietok vzduchu meraný podľa noriem ISO 1217, ed.4, PRÍLOHA E - 2009 a skúšobného predpisu / Pneurop / Cagi PN 2 CPTC2 pri nasledovnom 
pracovnom tlaku: 7 bar pri 7,5 / 8 / 8,5 baro; Verzie 9 bar pri 10 bar; 12 bar pri 13 bar.
** Hladina akustického tlaku (pri 70% zaťažení) meraná podľa noriem ISO 2151 a ISO 3744 vo vzdialenosti 1 m vo voľnom priestore.
UPOZORNENIE: najmä v prostredí inštalácie v interiéri sa môže zvuk zväčšiť až o 6_10 dB (A) v dôsledku odrazu od stien.
Výrobca môže zmeniť vyššie uvedené technické špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
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Pre ďalšie informácie kontaktujte miestneho zástupcu. 
Špecifikácie podliehajúce zmenám bez upozornenia.

bottarini@gardnerdenver.com 
www.bottarini.it/en/

Black Dragon

Moderný výrobný systém a proces si 
vyžaduje zvýšenú úroveň kvality ovzdušia. 
Náš kompletný sortiment filtrácie vzduchu 
zaručuje kvalitu produktu a efektívnu 
prevádzku.
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Inteligentný a dostupný 
Piestový kompresor Bottarini je navrhnutý
na pokrytie všetkých možných profesionálnych 
použití stlačeného vzduchu. 
Naše piestové kompresory v rôznych verziách a 
veľkostiach poskytujú skutočne kompletný výber.

Stacionárne rotačné skrutkové kompresory 
Bottarini s pevnými aj variabilnými otáčkami sú 
odpoveďou na potreby priemyslu malých a 
stredných podnikov.

Kompletný rad je určený na nepretržitú prevádzku 
v najťažších podmienkach s osobitnou 
pozornosťou na modulárnosť, spotrebu energie, 
nízke prevádzkové náklady a náklady na údržbu, 
jednoduchú inštaláciu a používanie.
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